IZOTERM SP.J.

KARTA TECHNICZNA STYROPIANU
EPS 70-040

Ptyty styropianowe EPS 70-040 sg odmiang styropianu wytwarzanego technologig spieniania
polistyrenu, produkowne sg w wymiarach 1000 x 500 x od 10 mm wg. zyczen klienta (co 10
mm).

Piyta Fasada moze mie¢ wykonhczone boki na zaktadke.

Piyty styropianowe EPS 70-040 oznaczone ponizszym kodem wg normy PN-EN
13163+A1:2015-03

EPS-EN 13163T(2)-L(2)-W(2)-S(2)-P(10)-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

CECHA JEDNOSTKA DEKLAROWANA KLASA WYMAGANE
Dtugos¢ mm L(2) +2mm
Szerokosc¢ mm W(2) +2mm
Grubos¢ mm T(2) +2mm
Prostokatnos¢ na dtugosci i
szerokosc mm/m S(2) + 2 mm/1000 mm
Ptaskosc¢ mm P(10) + 10 mm
Wytrzymatos¢é na zginanie kPa BS 115 2115

Wytrzymato$¢ na rozciggani
sitg prostopadta do kPa TR100 2100

powierzchni czotowych

Naprezenie Sciskajgce przy
10% odksztatceniu kPa CS(10)70 =70
wzglednym

Stabilno$¢ wymiaréw w
normalnych warunkach
(temperatusze 23°C, 50%

wilgotnosci wzglednej

% DS(N)2 +0,2

Stabilno$¢é wymiarow w
okreslonych warunkach % DS(70,-)2 +2
(temperaturze 70°C, 48h)

Wspétczynnik przewodzenia
W/mK 0,040 0,040
ciepta

Reakcja na ogien E




OPOR CIEPLNY W ZALEZNOSCI OD GRUBOSCI WYROBU

Grubosé

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150
dy, [mm]

Opor
cieplny 0,25 0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,75 2 2,25 25 2,75 3 3,25 3,5 3,75
Rp,[Mm*KIW]

Grubosé

160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300
dy, [mm]

Opor
cieplny 4 4,25 4,5 4,75 5 5,25 55 5,75 6 6,25 6,5 6,75 7 7,25 75
Rp,[Mm?KIW]

PRZEZNACZENIE | ZAKRES STOSOWANIA

Zastosowanie jako izolacja cieplna.

Ptyty styropianowe EPS 70-040 stuzg do :
e izolacji scian z elementami z oktadzing i wentylowang szczeling powietrzng;
e izolacji cieplnej $cian zewnetrznych;
e izolacji cieplnej i deskowania traconego stropow zelbetowych;
e izolacji cieplnej pomiedzy krokwiami;
e izolacji cieplnej nadprozy i osciezy;
e izolacji $cian wykonanych metoda ,lekkg mokrg” (BSO) lub ,lekka suchg” powierzchni
Scian szkieletowych.

Ptyta styropianowa EPS 70-040 nie moze by¢ stosowana w bezposrednim kontakcie
z substancjami dziatajgcymi destrukcyjnie na polistyren (np. rozpiuszczelniki

organiczne jak aceton, benzol, nitro itp.).

OBROBKA ORAZ BEZPIECZENSTWO PRACY

Przy obrébce ptyt wykorzystuje sie ogélnodostepne narzedzia np. noze i reczne pity.
Kontakt z ptytami nie powoduje oparzen rgk, podraznien skory i bton sluzowych oraz
nie wywotuje innych dla zdrowia skutkow.

Praca z ptytami nie wymaga zadnych specjalnych srodkéw ochrony osobistej typu:

maski przeciwpytowe, ubrania lub okulary ochronne, rekawice.




TRANSPORT | PRZECHOWYWANIE

Ptyty dostarczane sg w paczkach w tylko i wytgcznie oryginalnym opakowaniu

producenta utatwiajgcym ich transport oraz umozliwiajgcym rozpoznanie wyrobu.
Piyty z polistyrenu ekspandowanego nie sg odporne na dziatanie rozpuszczalnikow
organicznych dlatego nie zaleca sie ich sktadowania w bezposrednim kontakcie z
nimi oraz innymi materiatami tatwopalnymi.

Ptyty nalezy przechowywac w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i

dziataniem warunkéw atmosferycznych.

PAKOWANIE
llo$¢ ptyt w opakowaniu, powierzchnia krycia i objetos¢ w zalezno$ci od grubosci
piyty.

Ptyty gtadkie:
Grubos¢ plyt (mm) 10 20 30 40 50 | 60 70 80 | 90 | 100 | 110 120 ] 130 | 140 | 150 | 160 170 180 | 190 | 200
1losé plyt w paczce (szt) 60 30 20 15 12 10 8 7 6 6 5 5 4 4 4 3 3 3 3 3
Powierzchnia plyt, paczka
(m2) 30 15 10 7,5 6 5 4 3,5 3 3 25 2,5 2 2 2 1,5 15 1,5 1,5 1,5
Objetosé paczki (m3) 0,3 03 ] 03 0,3 03] 03 ]028]028]03]03]028] 03 03 ]028] 03 ]024] 026 |027)029| 03

Piyty frezowane:

Grubos¢ plyt (mm) 50 60 70 80 90 100 110 J 120 | 130 | 140 | 150 | 160

llo$¢ plyt w paczce (szt) 12 10 8 7 6 6 5 5 4 4 4 3

Powierzchnia ptyt, paczka
(m2) 5,6 4,66 | 3,71 3,25 | 2,77 2,8 2,36 ] 233 ] 184 | 185 | 1,87 | 1,37

Objetos¢ paczki (m3) 028 | 028 | 026 026 | 0,25 0,28 | 0,26 | 0,28 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,22

DOKUMENTY ODNIESIENIA
e Deklaracja wiasciwosci uzytkowych nr 4/09/2016/CPR
e Atest higieniczny nr HK/B/0547/02/2017

KONTAKT

Izoterm Sp.j.

ul. Stoneczna 2
63-600 Kepno
Tel. 62/78105 70

e-mail: biuro@izoterm.kepno.pl






