[zoterm Sp.j.

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 3/11/2025/CPR

1. NIEPOWTARZALNY KOD IDENTYFIKACYJNY TYPU WYROBU:

EPS 80-031 EPS-EN 13163- T(2)-L(2)-W(2)-Sb(5)-P(10)-BS100-CS(10)80-DS(N)5-
DS(70,-)2-DLT(1)5-WL(T)4-TR100

2. ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE LUB ZASTOSOWANIA:

[ZOLACJA CIEPLNA W BUDOWNICTWIE

3. PRODUCENT:

JZOTERM”’ SPOLKA JAWNA
UL. SLONECZNA 2
63-600 KEPNO

4. SYSTEM(-Y) OCENY I WERYFIKACJI WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH:

SYSTEM 3
5. NORMA ZHARMONIZOWANA:
NORMA ZHARMONIZOWANA EN 13163:2012+A1:2015

JEDNOSTKA LUB JEDNOSTKI NOTYFIKOWANE:

e Polskie Centrum Badan 1 Certyfikacji S.A (Jednostka Notyfikowana nr 1434)



6. DEKLAROWANE WLASCIWOSCI UZYTKOWE:

TABELA 1.

Deklarowany poziom

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Klasa/wartosé Zharmonizowana
graniczna/NPD"V specyfikacja techniczna
Opor cieplny RD
Opor cieplny Deklarowany wspotczynnik Patrz Tabela 2
przewodzenia ciepta AD 0,031 [W/mK]
Grubos¢, dN T(2) (2mm)
dN (patrz Tabela 2)
Reakeja na ogien Reakcja na ogien E
Trwalos¢ reakcji na ogien w funkcji
ciepla, warunkéw atmosferycznych, Trwalods wiadeiwokel ? E
starzenia/degradacji
Opor cieplny RD?
Trwalo$¢ oporu cieplnego w funkcji Deklarowany. w*spélczy'nnik Patrz Tabela 2
ciepla, warunkéw atmosferycznych, przewodzenia ciepta AD? 0,031 [W/mK]
starzenia/degradacji
Trwalos¢ wlasciwosci NPD
Wytrzymalo$¢ na Sciskanie Naprezenie sciskajace przy 10% CS(10)80 (=80kPa)
odksztalceniu
Wytrzymalos¢ na zginanie BS100 (=100kPa)
Wytrzymalos¢ na zginanie/rozcigganie Wytrzymalos¢ na rozciagganie
prostopadle do powierzchni TR100
liowedh EN 13163:2012+A1:2015
Trwalos¢ wytrzymalosci na $ciskanie Pelzanie przy sciskaniu NPD
w funkcji starzenia i degradacji
Odpornos¢ na zamrazanie-odmrazanie
NPD
Dlugotrwala redukcja grubosci NPD
Nasigkliwos¢ wodg przy
dhlugotrwalym zanurzeniu WIL(T)4
Przepuszczalno$é wody Nasigkliwos¢ woda przy dlugotrwale;
dyfuz)i NPD
Przepuszczalno$é pary wodnej Przenikanie pary wodnej NPD
Wskaznik izolacyjnosci od dzwigkéw Sztywnos¢ dynamiczna NPD
uderzeniowych (dla podlég)
Grubosé, dL NPD
Scisliwosé, ¢ NPD
Ciagle spalanie w postaci zarzenia
Ciggle spalanie w postaci zarzenia NPD
Uwalnianie si¢ substancji
Uwalnianie si¢ substancji NPD

niebezpiecznych do sSrodowiska

wewnetrznego

niebezpiecznych ¥

) wlasciwosci uzytkowe nieustalone

) wlasciwosci uzytkowe EPS dotyczace ognia nie pogarszaja sie w czasie

) wspolczynnik przewodzenia ciepla i opér cieplny nie zmieniajg sie w czasie

Y europejskie metody badania s3 w opracowaniu




Tabela 2. Deklarowany op6r cieplny w zaleznosci od grubosci wyrobu

Grubosé¢ dn

_— 10 20 30 40 S0 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

Opor
cieplny 0,30 | 0,60 | 095 | 1,25 | 1,60 | 1,90
Ro, [ m?’K/W]

2551290 | 320 | 3,50 | 3,85 | 4,15 | 4,50 | 4,80

IS
[
N

Grubos¢ dn

" 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 260 270 280 290 | 300

Opor
cieplny 5,15 | 445 | 480 | 6,10 | 645 | 6,75 | 7,05 | 7,40 | 7,70 | 8,05 | 8,35 | 8,70 | 9,00 | 9.35 9,65
Rp,| m*K/W]

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem
deklarowanych wlasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych
wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczna

odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisala :
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